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GENERAL INFORMATION 



* Unpacking 

On delivery, check the power supply 
as soon as possible to ascertain 
whether any damage has occurred In 
transit. Retain all packing mate- 
rials until all Items of the power 
have been accounted for and checked. 



* Visual Inspection 

Carry out a mechanical check on, 
e.g. connectors, terminal blocks, 
external fuseholders and other en- 
closures. Check Items for dents, 
chips or other signs of damage. 
Check that all accessories are 
present In accordance with the 
accessories list (Sect. 2.4). 



* Claims 

In the event of obvious damage or 
shortages, or If the safety of the 
safety of the supply Is suspect, a 
claim should be filed with the 
carrier itimedlately. A PHILIPS Sales 
or Service Organisation should also 
be notified In order to facilitate 
the repair of the Instrument. 



* Note 

Do not connect the power supply to 
the source until It has been checked 
by a skilled technician. 



GENERAL 

1 . 

Introduction 

The PE 1535/00 and PE 1542/00 are 
designed as bench model series 
stabilised d.c. power supplies. 



Several supplies may be series or 
parallel connected. 



NOTE : The design of this power 
supply is subject to development and 
improvements. Consequently, this 
power supply may Incorporate minor 
changes in detail from the Informa- 
tion contained in the manuel . Only 
figures with tolerances or limits 
can be considered as guaranteed 
data. Figures without tolerances are 
Informative data without guarantee. 



ALLGEMEINE INFORMATIONEN 



* Auspacken 

Sofort nach Empfang des GerStes 
uberzeuge man sich davon, ob es 
wahrend des Transports moglicher- 
welse beschadigt wurde. Die gesamte 
Verpackung solange aufbewahren, bis 
alle Telle des Gerats vorgef unden 
und gepriift sInd. 

* Sichtkontrolle 

Elne mechanische Priifung der Verbln- 
dungsstecker, AnschluDblocke, exter- 
nen Sicherungshal ter u.s.w. ausfuh- 
ren. Die Bautelle auf Beulen, 
Splitter Oder ahnilche Anzelchen von 
Beschadigung priifen. Man uberzeuge 
sich davon, daO das gesamte Zubehor 
gemaD der Zubehorllste (Slehe 2.4) 
vorhanden 1st. 

* Reklamationen 

Bel offenslchtl Ichen Beschadi gungen 
Oder Unvollkommenhelten sowle bel 
vermutl Ichen sicherheltstechnischen 
Unzulangl Ichkelten muB sofort belm 
Dberbringer reklamlert werden. Fine 
PHILIPS Verkaufs- Oder Servicestelle 
1st zu verstandl gen, urn die Repara- 
tur zu ermogl ichen. 



* Bemerkung 

Der erste AnschluO des Spei segerates 
an die Quelle soil von einem fach- 
kundige Techniker vorgenommen werden 



ALLGEMEINES 



Einleitung 

Die stabllislerten Gleichspannungs- 
Speisegerate PE 1535/00 und 
PE 1542/00 sInd a1 s Tischmodell 
entworfen . 

Fiir hohere Spannungs- bzw Strom- 
ausgange konnen mehrere Gerate In 
Serle Oder parral lei geschal tet 
werden. 

BEMERKUNG ; die Konstruktion dieses 
Gerats wird standig weiterenwi- 
ckelt und verbeBert. Aus diesem 
Grunde kann das Gerat In ^ringfii- 
glgen Einzelhelten von den in dieser 
Anleltung erwahnten Angaben abwel- 
chen. Nur Angaben mit Grenzwerten 
konnen als garantierte Daten ange- 
sehen werden. Daten ohne Toleranzen, 
d.h. ohne Fehlergrenzen sind Infor- 
mative Daten und werden nicht 
garantlert. 



INFORMATIONS GENERATES 



* Deballage 

A la llvralson, verifier Inmedlate- 
ment si I'apparell n'a subi aucun 
donmage en cours de transport. Ne 
Jeter 1‘emballage qu'apres s'etre 
assure que son contenu est complet 
et apres verification de ce dernier. 



* Inspection visuelle 

Effectuer un controle mecanique sur 
les connecteurs, les bornes, les 
porte-fusibles externes et autres. 
Controler si 1 'alimentation n'a pas 
subi des dommages visibles (eclats, 
coups, etc) .Verifier si tous les 
accessolres Indlques en 2.4 sont 
presents . 



* Reclamations 

En cas d' Insuffisance ou de dommages 
evi dents ou en cas de defaut even- 
tuel de securlte de 1 'alimentation, 
11 faut introduire immediatement une 
reclamation aupres du transporteur. 
De plus, une organisation ^ vente 
ou de Service PHILIPS doit etre con- 
tactee en vue de facillter la repa- 
ration de I'apparell. 

* Avertlssement 

Le premier branchement de 1 'alimen- 
tation a une source devrait etre 
fait par un technicien quallfie. 



GENERALITES 



Introduction 

Les alimentations a courant continu 
PE 1535/00 et PE 1542/00 etudiees en 
tant que modele de table, fournis- 
sent des sorties stablllsees par 
etage serle. 

Plusleurs alimentations peuvent etre 
connectees en serle ou en parallole 
pour obtenir une tension ou une 
Intensite plus elevee. 

REMARQUE : cette alimentation fait 
1'objet de developpements et amelio- 
rations continuels. En consequence, 
certains details peuvent etre dif- 
ferents des Informations donnees 
dans la presente notice. Seules les 
valeurs avec Indication de tole- 
rance ou de llmite sont garantls par 
le fabricant. Sans Indication de 
tolerance, les donnees ne sont men- 
tlonnees qu'a litre d' information et 
sans garantle. 



(PE 1535/00) (PE 1542/00) 
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2 . 

Characteristics 

This section deals with the tech- 
nical specifications of the power 
supply with regard to the Input and 
output conditions (I.e. amplitudes, 
regulation, stability, etc.) safety 
aspects ans Interference level. In 
addition. It covers details of envi- 
ronmental and mechanical data, and 
gives a list of accessories that are 
provided with the power supply. 



2 . 1 . 

Electrical data 

The values given In this section are 
valid within the rated range of 
operation (0*C to + 40“C). On deli- 
very, the supply Is adjusted at an 
ambient temperature of 25‘C, with 
convection cooling. 

2.1.1 

General 

* Safety. 

In accordance with lEC 348, safety 
class 1. 

* Dielectric strength test. 

For details, see Service Manual, 
Section 6.1 

* Output terminals. 

Floating with respect to earth. 
The voH-ge between any one of the 
output terminals and ..-arth may not 
exceed 250 V d.c. or a.c. (rms). 
The “+■' or may be earthed. 



* Interference level. 

Input : in accordance with VDE 

0875 K-level (for r.f.1. trans- 
ferred to the mains). 

2.1.2 

Input - Eingang - Entree 



Kenndaten 

Dieser Abschnitt enthalt die 
technischen Oaten des Spei segerates 
hinsichtllch der Eingang- und Aus- 
gangsbedlngungen (d.h. Amplltuden, 
Regelung, Stabllltat usw), Slcher- 
heltsaspekte und Storpegel . AuBerdem 
umfaBt er Einzelhelten uber Elnflus- 
sgroBen und mechanische Oaten sowle 
elne Liste des mitgelleferten 
Zubehors. 



Elektrlsche Oaten 

Die In diesem Abschnitt erwahnten 
Werte gelten innerhalb des Spezlfl- 
zlerten Arbeltsberelchs (0‘C bis + 
40'C). Bel Lieferung, 1st das 
Spelsegerat auf Betrieb bel 25’C 
Ungebungstemperatur mit Konvektion- 
kiihlung eingestellt. 

A1 1 gemel nes 

* Sicherhelt. 

Entsprechend lEC 348, 

Schutzkiasse 1. 

* Priifspannung In bezug auf die 
Du rchschlagfestigkelt. 

Fiir Einzelhelt, siehe Service- 
anleitung, Abschnitt 6.1 

* Ausgangsklemmen. 

Schwebend gegen Erde. Die Spannung 
zwischen Irgend der Ausgangs- 
kleimien und Erde darf 250 V Gs 
Oder Ws (eff.) nicht uberschrel- 
ten. Die Oder klenrne darf 
geerdet we-len. 



* Storpegel . 

Eingang ; VDE 0875 entsprechend, 
K-Kurve (fiir zum Eingang zuge- 
fiihrte Storungen). 

2?1.3 

Output - Ausgang - Sortie 



Caracterlstiques 

La presente section contlent les 
donnees techniques des alimentations 
concernant les conditions d'entree 
et de sortie (amplitudes, regu- 
lation, stablllte, etc.), les as- 
pects de securlte et les nlveaux de 
compatiblllte electro-magnetique. De 
plus, elle comprend les donnees me- 
canlques et les conditions d'envl- 
ronnement detalllees alnsi qu'une 
liste d' accessolres compels a la 
llvralson. 



Donnees electriques 

Les valeurs Indlquees ne sont vala- 
bles que dans la plage de tempera- 
ture nomlnale (O'C a +40°C). A la 
llvralson, les ajustages ont ete ef- 
fectues a une temperature amblante 
de 25*C, avec refroidlssement par 
convection. 

General Ites 

* Securlte. 

Conforme aux normes CEI 348, clas- 
se de securlte 1. 

* Tension d'essai dielectrique. 

Pour details, consulter le Manuel 
de Service, section 6.1 

* Bornes de sortie. 

Flottantes par rapport a la 
terre. La tension entre une des 
bornes de sortie et la terre ne 
peut exceder 250 V continu ou al- 
ternatif (eff.) La borne “+" ou 
peut etre mise a la terre. 



* Niveau de deparasitage. 

Entree : conforme a la norme VDE 
0875, niveau K (pour les parasites 
transmis vers 1 ‘entree). 



Un, : 220 V ± 10 


1 fm : 50 - 60 Hz 


Uo (1) 


lo (1) 


Type 


Consumption 






Typ 


Lelstungsaufnahme 






Type 


Consomnatlon 








VA 


V 


A 


PE 1535/00 


40 


0-40 


0 - 0,5 


PE 1542/00 I 


150 


0-20 


0 - i|o 


II 




0 - 20 


0 - 1,0 


III 




0-7 


0 - 3,0 



(1) continuously adjustable 
(1) kontinuerl Ich elnstellbar 
(1) a’- 'table en cont ’ lu 
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2.1.4 

Output effects - Ausgangsabwelchungen - Ecarts (lEC 478 - 2) 

2. 1.4.1 

As voltage stabiliser - Als Spannungsstabll Isator - En tant que stablllsateur de tension 



Type 

Typ 

Type 


Source effect 

Quellestabllltat (2) 

Ecart du a la source 

U^n : ± 10 % 

%(max) mV/’K(max) 


Load effect 

Laststabllltat (2) 

Ecart du a la charge 

lo =■ 0 1 - 100 *, 100 t - 0 % 

mV (max) 


Temperature coefficient 
Tempera tu rkoef f 1 z1 ent 
Coefficient de temperature 

%/'K (max) mV/*K (max) 


PARD 

F''^rms 

BW 10 MHz 
max 


PE 1535/00 
PE 1542/00 


0;05 4,0 (3) 

0,05 2,0 (3) 


40 

10 


0,02 2,0 (3) 

0,01 1,0 (3) 


1.5 

1.5 



(2) Including settling effect 

(2) elnschl leSl Ich der Abwelchunginfolge thermlschen Ausglelchs 
(2) y compels I'effet de retabl Issement 



(3) whichever Is greater 

(3) es gilt der rechnerlsch groBere Wert 

(3) la valeurla plus elevee est d'appl Icatlon 



Type 


Transient recovery time 




Dynamic Impedance 


(4) 


Typ 


Ausregel zei t 


Dynamische Innerimpedanz 


Type 


Reponse 


Impedance Interne dynamique 




1q : 80 % - 100 %, dl/dt = 1 A/ s 




Ohm 


max) 






s (max) 


1 kHz 


10 kHz 


100 kHz 


250 kHz 


PE 1535/00 


10 


0,02 


0,03 


0,20 


0,2 


PE 1542/00 


25 


0,02 


0,03 


0,10 


0,2 



(4) sinusoidal variation ) 

(4) sinusformige Lastanderung ) Iq : 80 * ■ 100 I. 
(4) variation sinusoidale ) 



As current stabiliser - Als Stromstabil Isator - En tant que stablllsateur de courant 



Type 

Typ 

Type 


Source effect (5) 

Quel lestabll Itat 
Ecart dO a la source 
: ± 10 % 
mA (max) 


Load effect 
Laststabll 1 tat 
Ecart du a la charge 
Iq : 0 - E (Fig. 60) 
mA (max) 


Temperature coefficient 
Temperatu rkoef fizi ent 
Coefficient de temperature 

i(max) mA/’K (max) 


Ripple current 
Welligkeitsstrom 
Courant d'ondulation 

"’^rms "eff ("’^x) 


PE 1535/00 


2.5 


4 


0,1 * 0.50 (6) 


1 


PE 1542/00 I 


5.0 


5 


2,00 




II 


5.0 


5 


2,00 


1 


III 


20,0 


5 


6,00 


7,5 



(5) including settling effect 

(5) elnschlieBlIch der Abwelchung Infolge thermlschen Ausglelchs 
(5) y compels I'effet de retabl Issement 



(6) whichever Is greater 

(6) es gilt der rechnerlsch groBere Wert 

(6) la valeur la plus elevee est d'applicatlon 



2. 1.4. 3 

Cross-over point 
See Fig. 60 



2.1.5 

Protection 

General 

- Adjustable constant current 
stabiliser 

- Reverse voltage protection 

Mains fuses (PE 1542/00) 



Dbergangspunkt 
Siehe Abb. 60 

Schutz 

Allgemeines 

- Konstantstromstabll isator 

- Verpolungsschutz 

Netzsicherungen (PE 1542/00) 



Point de coup! age 
Cfr Fig. 60 

Protection 

General 

- Limitation de courant constant 

- Protection centre une tension 
Inverse 

Fusibles reseau (PE 1542/00) 
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2.Z 

Environmental data 

Details of these procedures are sup- 
plied on request by the PHILIPS 
Organisation In your country. 



Einfl uSgrossen 

Einzelhelten, die dieses Verfahren 
betreffen, konnen bel der PHILIPS 
Organisation Ihres Landes angefor- 
dert werden. 



Conditions d'environnement 

Pour plus de details sur ces proces- 
sus, priere de s'adresser a I'Orga- 
nlsatlon PHILIPS locale. 



Performance tests, operating - Lelstungsfahlgkeltspriifung, Betrlebszustand - Tests de perfonsance, en fonctlonnement 



Description - Beschrelbung - Description 


IEC-68 


Test 


T' 




Cold test 
Kal teprufung 

Essal a basse temperature 


2 - 1 


Ad 


+ 0*C 


2 hours - Stunden - heures 


Dry heat 

Trockene Warmepriifung 
Essal de chal eur seche 


2 - 2 


Bd 


+ 40‘C 


2 hours - Stunden - heures 



Test for storage and transit - Prufung fur Lagerung und Transport - Test de stockage et de transport 



Description - Beschrelbung - Description 


IEC-68 


Test 


T* 





Cold test 

Kal terprufung 

Essai a basse temperature 


2 - 1 


Ab 


- 40"C 


72 hours - Stunden - heures 


Dry heat 

Trockene Warmeprijfung 
Essai de chaleur seche 


2 - 2 


Bb 


+ 70'C 


96 hours - Stunden - heures 


Vibration test 
Vibrationsprufung 
Essal de vibration 


2-6 


Fc 


- 




Bump test 
Schlagprii fung 
Essal de secousses 


2-29 


Eb 


- 




Cyclic damp heat test 
Feuchte Warme, zyklische Prufung 
Essal cycllque de chaleur humide 


2 - 30 


Db 


+ 25°C 
+ 40'C 


21 days - Tagen - jours 
95 % RH - FW - HR 



2.3 

Mechanical data - Hechanische Oaten - Donnees mecaniques 



Dimensions 

AbmeBungen 

Dimensions 


Height 

Hohe 

Hauteur 

mm 


Width 

Brelte 

Largeur 

mn 


Depth 

Tiefe 

Profondeur 

mm 


Mass 

HaBe 

Masse 

kg 


PE 1535/00 
PE 1542/00 


133 

153 


88 

271 


210 

210 


2.0 2,3 * 

7.0 7.4 * 



* with packaging 
Mounting : Table model 
2.4 

Accessories 
Operating Manual 



* mit Verpackung 
Einbau : Tischmodell 

Zubehor 

Bedi enungsanl el tung 



* avec eraballage 

Montage : Apparell de teble 

Accessol res 
Notice d'emplol 
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DIRECTIONS FOR USE 



3 . 

Instal latlon 

WARNING : Before connecting the 

power supply to the mains, the 
safety measures must be thoroughly 
understood and observed. Bear In 
mind that all adjustments, replace- 
ments, repairs, etc. shall be 
carried out by a skilled person, who 
Is aware of the hazards Involved. 



3.1 

Initial preparation 

NOTE : This apparatus has been 

designed according to lEC Publica- 
tions 348, class 1 and has been sup- 
plied In a safe condition. The pre- 
sent operating manual contains In- 
formation and warnings which shall 
be followed by the purchaser to 
ensure safe operation and to 
retain the power supply In a safe 
condition. 



3.2 

Mounting Instructions 

The supply Is designed for convec- 
tion cooling. The values given In 
Section 2 may be only applied when 
the power supply is In a free-stan- 
ding position. Mount the power 
supply with the cooling surfaces In 
a vertical plane so that the rising 
warmed a1r is not Impeded. The 
ambient temperature Is defined as 
the temperature measured 20 mm below 
the unit. 

3.3 

Di smantl 1 ng 

WARNING : The instrument shall be 
disconnected before any adjustment, 
replacement, maintenance and repair. 
Bear in mind that capacitors inside 
the Instrument may still be charged, 
even if the Instrument has been dis- 
connected from all voltage sources. 
Subsequently, if any adjustment, 
maintenance or repair of the opened 
instrument under voltage conditions 
Is Inevitable, It shall be carried 
out by a skilled person who is aware 
of the danger Involved. 



PE 1535/00 : 

Unscrew the screws securing the 
cover panel . Remove the cover panel . 
PE 1542/00 : 

To remove the top and bottom plate, 
use two screwdrivers to lift care- 
fully the decorative strip over the 
edge of the front plate. The top or 
bottom plate can be removed now In 
the direction of the arrow. After 
remounting the top or bottom plate, 
the decorative strip can be pressed 
back Into Its original position by 
hand (See Fig. 160) 



GEBRAUCHSANLEITUNG 



Inbetrlebnahroe 

WARNUNG : vor AnschluB des Gerats an 
eine Spannungsquel le 1st darauf zu 
achten, daB die SIcherheltsmaBnahme 
voll verstanden und eingehalten 
werden. Alle Elnstelungen, Ersetzen 
von Tellen und Reparaturen diirfen 
nur von elner Fachkraft ausgefuhrt 
werden, die die damit verbundenen 
Gefahren kennt. 



Vorberei tende MaBnahmen 

BEMERKUNG : dieses Gerat 1st gemaB 
lEC 348, Schutzklasse 1, Sicher- 
heitsbestlimiungen fiir elektrlsche 
Mess- und Regeleinrichtungen kon- 
struiert und hat das Werk in Slcher- 
hel tstechnisch elnwandfreiem Zustand 
verlassen. Urn diesen Zustand zu 
erhalten und einen gefahrlosen 
betrieb sicherzustellen, muB der 
Anwender die Hinweise und Warn- 
vermerke beachten, die In der 
Bedlenungsanleitung erhalten sind. 



Ei nbauanwel sungen 

Konvektionskiihl ung. Die Werte wie in 
Abschnitt 2 gel ten nur dann, wenn 
das Gerat frei aufgestellt. Das 
Gerat mit kiihlflachen In vertkalen 
Stand montleren, damit der aufstei- 
gende warme Luftstrom nicht behln- 
dert w1rd. Die Umgebungstemperatur 
1st die 20 mm unterhalb des Gerats 
gemeBene Temperatur. 



Zerlegung 

WARNUNG : vor dem Offnen des Gerats 
zwecks Regel ung, Ersetzen, Wartung 
Oder Reparatur muB es von alien 
Spannungsquel le abgetrennt seln. Es 
1st zu beachten daB Kondensatoren 1m 
Gerat noch geladen seln kbnnen, 
selbst wenn das Gerat von alien 
Spannunsquellen abgetrennt 1st. 
Falls die Regelung, Elnstellung, 
Wartung Oder Reparatur unter 
Spannung unvermeidl ich sind, kann 
daher nur eine fachkundige Person, 
die die damit verbundene Gefahr 
kennt, diese Aufgaben erfiillen. 

PE 1535/00 : 

Urn die obere Platte zu entfernen, 
nur abschrauben. 

PE 1542/00 ; 

Um die obere Platte und die Boden- 
platte zu entfernen, zwel Schrauben- 
zlehen benutzen, um die dekorative 
Leiste sorgfoltig uber der Rand der 
Frontplatte zu heben. Die obere 
Platte Oder die Bodenplatte konn 
jetzt in Richtung des Pfells 
entfernt werden. Nach Zurucksetzung 
der oberen Platte Oder der Boden- 
platte kann die dekorative Leiste 
von Hand wieder In Ihre ursprung- 
llche Lage gedruckt werden. 

(siehe Abb. 160) 



MODE D'EMPLOI 



Instal latlon 

AVERTISSEMENT ; Avant de brancher 1' 
alimentation, 11 faut observer les 
mesures de securlte. Veiller a ce 
que les ajustages Internes, rempla- 
cements, reparations, etc. sclent 
effectues par une personne quallflee 
consciente des dangers encourus. 



Preparation 

REMARQUE : Cette alimentation a ete 
developpee et livree conformement 
aux regies de securlte de la norme 
CEI 348 class 1. La presente notice 
contient des informations et des 
avertissements a sulvre par I'ache- 
teur afin d'assurer le fonctlon- 
nement de 1 'alimentation en toute 
securlte et de la maintenir en bon 
etat. 



Instructions de montage 

Cet appareil est prevu en refroidis- 
sement naturel . Les valeurs Indl- 
quees en Section 2 ne sont valables 
que si I'appareil est place en un 
endroit degage. Monter 1 'alimenta- 
tion en position verticale afin de 
faci liter au maximum la circulation 
de 1'air. Par temperature ambiante, 
on entend la temperature mesuree 20 
mm sous 1' alimentation. 



Demontage 

AVERTISSEMENT ; L ' al imentatlon doit 
etre debranchee de toute source de 
tension avant de proceder a un re- 
gia ge, un remplacement, une opera- 
tion d'entretien ou une reparation 
demandant I'ouverture de I'appareil. 
De plus, certains condensateurs 
peuvent encore etre sous tension 
apres avoir debranche 1 'alimentation 
de la source. Au cas ou le reglage, 
I'entretien ou la reparation sous 
tension sont inevitables, seule une 
personne qualifiee peut se charger 
de ces taches. 

PE 1535/00 ; 

Enlever les vis fixant le couvercle. 
Retirer le couvercle. 

PE 1542/00 : 

Pour deposer les panneaux super! eurs 
et inferieurs, soulever prudenment 
le profile orneraental du panneau 
avant en utlllsant deux tournevis. 
Le panneau superleur ou inferieur 
peut alors etre glisse dans le sens 
de la fleche. Le montage s'effectue 
en ordre inverse decrit ci-dessus 
;1e profile ornemental peut etre 
place dans la position originale par 
presslon manuelle. (cfr Fig. 160) 
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4. 

Connections 

4.1 

Mains 

The power supply must be connected 
to the mains via a three-core mains 
cable (see sect. 4.2 Earthing). On 
delivery, the power supply Is set to 
220 Before Inserting the 

mains plug Into the mains socket, 
make sure that the Instrument is set 
to the local mains voltage. The cur- 
rent-carrying wires to the mains 
must be of sufficient cross-section 
depending on the mains voltage and 
the distance between the mains and 
the power supply. 



4.2 

Earthing 

WARNING : Before any connection Is 
made to a voltage source, the pro- 
tective earth terminal shall be con- 
nected to a protective conductor. 
The power supply must be earthed In 
accordance with the lEC 348 safety 
regulations. 

When a power supply Is brought from 
a cold to a warm environnement con- 
densation may cause a hasardous con- 
dition : ensure therefore that the 
earthing requirements are strictly 
adhered to. 



The mains plug (with a three-core 
cable) shall only be Inserted Into a 
socket provided with a protective 
earth contact. The protective action 
shall not be negated by the use of 
an extension lead without protective 
conductor. 

The cross-section of the earth con- 
ductor must be at least equal to the 
cross-section of the mains conduc- 
tors and in accordance with the lo- 
cal safety regulations. 



4.3 

Output 

The load must be connected on the 
front panel. Connections are made by 
means of the "+" and output 

screw-terminal s 
PE 1535/00 : XI and X2. 

PE 1542/00 : XI to X6. 

The load may be earthed via the 
screw-terminal X3 (PE 1535/00) or X7 
(PE 1542/00). 

The current-carrying wires to the 
load must be of sufficient cross- 
section. (see Sect. 5.2.2) 



Anschl uQe 



Netzanschl uBe 

Das Gerat muO Ober eln 3-pol1ges 
Kabel an das Netz angeschloBen 
werden. Das Gerat wird eingestellt 
fiir eln 220 Vyj Netz gellefert. 
Vor Elnfiihren des Netzstecker In 
Netzsteckdose iiberzeuge man sich, 
daB das Gerat fiir die brtllche Netz- 
spannung eingestellt 1st. Der Qoer- 
schnltt der Netzkabel muB an dem 
Netzstrom angepaBt seln. Er hangt 
auch von Abstand zwischen der Span- 
nungsquelle und dem Spelsegerats. 



Erdung 

WARNUNG : vor Anschl uB an elne Span- 
nungsquelle muB die Schutzerdeklemme 
mit einem Schutzlelter verbunden 
werden. Das Spelsegerat muB entspre- 
chend den lEC 348 Slcherheitvor- 
schrlften geerdet werden. 

Wenn ein Gerat von kalter In warme 
Umgebung gebracht wird, konn ein si- 
cherheltstechnlsch gefahrlicher Zu- 
stand entstehen. Deshalb sInd alle 
Erdungsvorschri ften genauestens ein- 
zuhalten. 



Der Netzanschl uBtecker (iiber eln 3- 
poliges Kabel) darf nur in eine 
Schutzkontaktsteckdose el ngefiihrt 
werden. Diese SchutzmaBnahmne darf 
nicht durch Verwendung einer Yer- 
langerungsleltung ohne Schutzmelter 
unwirksam gemacht werden. 

Der Querschnitt des Netzlelter muB 
mindestens gleich demjenigen der 
Netzlelter sein und muB auch den 
ortl ichen Sicherhel tsbestimmungen 
entsprechen. 



Ausgang 

Die Last muB auf der Frontplatte an- 
geschloBen werden. Der Anschl uB wird 
mit Hllfe der ”+' und Ausgangs- 
schraubklenmen XI und X2 (PE 1535/00) 
XI bis X6 (PE 1542/00). 

Die Last kann uber Schraubkleiime X3 
geerdet werden. 

Der Querschnitt der Lastkabel muB an 
der Laststrom angepast se1n.(s1ehe 
Abs. 5.2.2) 



Raccordements 



Raccordement au reseau 

Le raccordement au reseau s'effec- 
tuera via un cable a trols conduc- 
teurs (consulter la Section 4.2 Mise 
a la terre). A la livralson, 1 'ali- 
mentation est connectee pour un re- 
seau 220 Veff. Avant d'introduire 
la fiche dans la prise reseau, veri- 
fier que le raccordement du reseau 
correspond a la tension reseau lo- 
cale. Les fils de raccordement au 
reseau seront d'une section suffl- 
sante, en fonctlon de la tension du 
reseau et de la distance entre le 
reseau et V alimentation. 



Mise a la terre de protection 

IMPORTANT : Avant de raccorder I'a- 
llmentatlon a une source de tension, 
la terre de protection dolt etre 
connectee a un contact de terre. L' 
alimentation dolt etre mise a la 
terre en concordance avec les pres- 
criptions de securlte CEI 348. 

Apres sejour a basse temperature, 1 ' 
alimentation necessite une- peri ode 
de recuperation avant toute mise en 
service. En consequence, 11 faut ap- 
pllquer strictement les prescrip- 
tions de mise a la terre. 



La fiche de raccordement au reseau 
(avec cable a trols conducteurs) 
sera raccordee excl usivement a une 
prise avec contact de mise a la 
terre. La mise a la terre ne sera 
pas interrompue par Tutlllsation d' 
un cable de prolongement sans con- 
ducteur de terre. 

La section du conducteur de terre 
sera d'une section au mol ns egale a 
la section des conducteurs de rac- 
cordement au reseau et en conform! te 
avec les regies de securlte locales. 



Sortie 

La charge est connectee sur la face 
avant. Le raccordement sera execute 
au moyen des bornes de sortie a vls- 
ser XI et X2 (PE 1535/00) XI a X6 
(PE 1542/00). 

La charge peut etre raccordee a 1 a 
terre par la borne a visser X3. 

Les fils de raccordement a la charge 
seront d'une section sufflsante. 
(consulter sect1on5.2.2). 
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6. 

Operating Instructions 



Bedienungsanleitungen 



Manipulations. 



^Controls, indicators and terminals Bedienungselemente, Anzeige und Cormandes, signalisation, raccorde' 

AnschluBklemmen. roents. 



PE 1535/00 
Front panel 


Frontplatte - Face avant 






R1 0-40V 


Adjustment (Uq) 


Regel ung (Ug) 


Reglage (Ug) 


R2 0-500mA 


Adjustment (Ij) 


Regel ung (Ig) 


Reglage (Ig) 


PI V 


Voltmeter (Ug) 


Voltmeter (Ug) 


Voltmetre (Ug) 


P2 A 


Ammeter (Ig) 


Amperemeter (Ig) 


Am pe remetre (Ig) 


XI - 


output terminal 


Ausgangsklemme 


Borne de sortie 


X2 + 


"+" output terminal 


"+" Ausgangsklemme 


Borne de sortie "+" 


X3 


Earth terminal 


Ausgangsklemme fur Erdung 


Borne de mise a la terre 


SI U - 1 


Control for switching the 
instrument as constant 
voltage source or as constant 
current source. 


Schalter fiir Ein- und Aus- 
schaltung des Gerats al s 
Spannungs- oder Stromstabi- 
1 isator. 


Commutateur pour fonctionnement 
en stabi) isateur de tension ou 
en stabil isateur de courant. 


S2 POWER ON 


Control for switching the 
instrument ON / OFF 


Schalter fur Ein- und Aus- 
schaltung des Gerates 


Interrupteur reseau 
(enclenchement / declenchement 
de 1 'instrument 



PE 1642/00 

Front panel - Frontplatte - Face avant 



R1 0 -20 V 
R2 0 - 500 mA 
R3 0 - 20 V 
R4 0 - 1 A 
R5 0 - 7 V 
R6 0 - 3 A 
PI V - A 
P2 V - A 
P3 V - A 
XI - 
X2 + 

X3 - 
X4 + 

X5 - 
X6 + 

X7 

51 U - I 

52 U - I 

53 U - I 

54 POWER ON 



I 


Adjustment (Ug) 


Regel ung (Ug) 


Reglage (Ug) 


I 


Adjustment (Ig) 


Regel ung (Ig) 


Reglage (Ig) 


II 


Adjustment (Ug) 


Regel ung (Ug) 


Reglage (Ug) 


II 


Adjustment (Ig) 


Regel ung (Ig) 


Reglage (Ig) 


III 


Adjustment (Ug) 


Regelung (Ug) 


Reglage (Ug) 


III 


Adjustment (Ig) 


Regelung (Ig) 


Reglage (Ig) 


I 


Volt- Ammeter (Ug or Ig) 


Volt- und Amperemeter (Ug Oder Ig) 


Voltamperemetre (Ug ou Ig) 


II 


Volt- Ammeter (Ug or Ig) 


Volt- und Amperemeter (Ug oder Ig) 


Voltamperemetre (Ug ou Ig) 


III 


Volt- Ammeter (Ug or Ig) 


Volt- und Amperemeter (Ug und Ig) 


Voltamperemetre (Ug ou Ig) 


I 


output terminal 


Ausgangsklemme 


Borne de sortie 


I 


“+" output terminal 


"+" Ausgangsklemme 


Borne de sortie "+" 


II 


output terminal 


Ausgangsklemme 


Borne de sortie 


II 


"+“ output terminal 


"+" Ausgangsklemme 


Borne de sortie “+" 


III 


output terminal 


Ausgangsklemne 


Borne de sortie 


III 


"+" output terminal 


“+“ Ausgangsklemme 


Borne de sortie "+" 




Earth terminal 


Ausgangsklemme fiir Erdung 


Borne de mise a la terre 


I 


( Control for switching 


( Schalter fiir Ein- und Ausschaltung 


( Commutateur pour function- 




( the instrument 


( des Gerats al s Spannungs- 


( nement en stabil isateur de 


II 


( as constant voltage 


( Oder Stromstabilisator. 


( tension ou en stabil isateur 




( source or as constant 


( 


( de courant. 


III 


( current source. 


( 


( 




Control for switching the 


Schalter fur Ein- und Aus- 


Interrupteur reseau 




instrument ON / OFF 


schaltung des Gerates 


enclenchement / declenchement 



Rear panel - Riickwand - Face arriere 



FI F2 




Fuse (2,0 A delayed action) 


Sicherung (2,0 A trage) 


Fusible 






(4,0 A delayed action) 


(4,0 A trage) 





(4,0 A lent) 
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5.2 



Sensing 


Fiihlen 


Stabilisation 


Not applicable 


Nicht gestattet 


West pas utilise sur ces modeles 


,3 

Series and parallel connections 


Serien und Parallelbetrieb 


Raccordements serie / parallele. 


.3.1 

Series connection 


Serlenbetrieb 


Montage en serie 


Instruments of the same type may be 
series connected until the maximum 
permissible voltage of 250 V d.c. 
between any output terminal and 
earth is reached. 


Gerate der gleichen Typ konnen in 
Serie geschaltet werden urn eine ho- 
here Ausgangsspannung zu bekommen. 
Die Spannung zwischen irgendwelcher 
der Ausgangskleninen und Erde darf 
maximal 250 Vg; betragen. 


Plusieurs Instruments du meme type 
peuvent etre connectes en serie afin 
d'obtenir une tension de sortie plus 
elevee. La tension entre une des 
bornes de sortie et la terre ne peut 
depasser 250 Vgg. 


WARNING : When one of the output 
terminals "+" or is connected to 

earth terminal, the adjusted out- 
put voltage is present between the 
unearthed output terminal and ins- 
trument chassis. 


WARNUNG : wenn eine der Ausgangs- 
klemmen "+" Oder mit Erdklemme 

verbunden 1st, dann 1st die ein- 
gestel Ite Ausgangsspannung zwischen 
der nichtgeerdeten Ausgangsklemme 
und dem Geratechassis vorhanden. 


AVERTISSEMENT : Si I'une des bornes 
de sortie ("+" ou "-") est raccordee 
a la terre, la tension de sortie 
reglee est presente entre 1 'autre 
borne de sortie et le chassis des 
instruments. 


Connect the "+“ output of the first 
Instrument with the output of 
the second instrument and so on. The 
voltage on the load is then the sum 
of the individually adjusted output 
voltages. The current through the 
load is determined by the supply 
with the lowest current limitation. 


Durch Verbindung des "+" Ausgang des 
ersten Gerats mit dem Ausgang 

des zweiter Gerats und so weiter. 
Die Spannung an der Belastung 1st 
dann die Sutime Oder einzel einge- 
stellte Ausgangsspannungen. Der 

Laststrom wird von Speisegerat mit 
der niedrigsten Strombegrenzung 

bestimnt. 


Raccorder la sortie "+" du premier 
instrument au du second instru- 

ment et ainsi de suite. La tension 
aux bornes de la charge est la somme 
des tensions de sortie reglees indi- 
viduellement. Le courant dans la 
charge est determine par la limita- 
tion de courant au plus faible 
niveau d'une des alimentations. 


3.2 

Parallel connection 


Parallelbetrieb 


Montage en parallele 


Parallel connection of instruments 
of the same type is unlimited. 


Eine unbegrenzte Anzahl Gerate des 
gleichen Typ kann parallelgeschaltet 
werden. 


Plusieurs alimentations du meme type 
peuvent etre raccordes en parallele. 


Up : (no load) highest value 
: (full load) lowest value 
Ig : summation of all currents 


Ug : (leerlauf) max. Ausgangs- 
spannung 

; (Vollast) min. Ausgangs- 
spannung. 

Ig : Sunrie der eingestel Ite 
Stromwert. 


Ug : (a vide) la valeur la plus 
elevee 

: (pleine charge) la valeur la 
plus faible 

Ig : somme de tous les courants 


Connect 

all “+“ output terminals 
all output terminals 


AnschluB 1 

“+" Ausgange 
Ausgange 


Raccorder 

"+“ bornes de sortie 
bornes de sortie 


Set 

(to the same voltage) 
(to the same voltage) 


Einstellen 

(gleich Ausgangsspannung) 
(gleich Ausgangsspannung) 


Regler 

(valeur identique de tension) 
(valeur Identique de tension) 



5.4 

External controls 
Not applicable 

5.5 

Adjustments 

5.5.1 

General 

WARNING : When changing the mains 
voltage, the marking of the modified 
components and the type-plate must 
be suitably adapted. 



Bear in mind that capacitors inside 
the instrument may still be charged, 
even if the Instrument has been dis- 
connected from all voltage sources. 



Externe Steuerungen 
Nicht gestattet 



Einstell ungen 



Allgemeines 

WARNUNG : wenn der Gerate fur eine 
andere Netzspannung eingestellt 
vrird, muB das Klebeschild an der 
Riickseite des Gehauses durch eine 
Angabe, die der eingestel 1 ten Netz- 
spannung entspricht, ersetz werden. 
Es 1st zu beachten, daB Kondensa- 
toren im Gerat noch geladen sein 
kbnnen selbst wenn das Gerat von 
alles Spannungsquellen abgetrennt 
1st. 



Commandes exterieures 
N' existent pas sur ces model es 



Ajustages 



General ites 

AVERTISSEMENT: Apres modification du 
reglage initial, remplacer la plaque 
indicatrice par une indication cor- 
respondante a la tension du reseau. 



Certains condensateurs peuvent etre 
sous tension apres avoir debranche 
1 'alimentation de toute source. 
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5.5.2 

Mains 

On delivery, the power supply is set 
to 220 Vjc mains. For other mains 
voltages, see the table below and 
Fig. 130 and 207. The transformer 
T26 is accessible after removing the 
top plate of the cabinet (Sect. 3.3) 



NOTE : In order to meet safety re- 
quirements, the wires must be fixed 
to the solder tags of the transfor- 
mer (T26) in such a way that when 
the solder melts, they do not become 
detached. 



Netz 

Das Gerat wird eingestellt fiir ein 
220 V Netz geliefert. Wenn das Spei- 
segerat von einem 110 V, 127 V Oder 
220 V Netz gespefst wird, rniiOen die 
AnschluBe der Netztransormator gemaO 
die Tabelle geandert werden (Abb. 
130 und 207). Der Transformator wird 
nach Abnahme der oberer Abdeckplatte 
des Gehauses zuganglich (siehe 
Abschnitt 3.3) 

BEMERKUNG ; den Sicherhei tsvor- 
schrift entsprechend muBen die Netz- 
drahte an den Lbtbsen derart befes- 
tigt werden, daB sie sich nicht 
losen konnen, falls die Lotverbin- 
dung schmiltz. 



Reseau 

A la livraison, 1 ' al imentation est 
connectec pour un reseau 220 V. Pour 
des tensions du reseau differentes, 
consul ter la table ci-dessous et les 
Fig. 130 et 207. Le transformateur 
est accessible apres depose du cou- 
vercle (consulter Section 3.3). 



REMARQUE : En vue de se conformer 
aux exigences de la securite, les 
fils seront fixes aux cosses du 
transformateur (T26) de telle sorte 
qu'ils ne puissent se detacher, meme 
en cas de fusion de la soudure. 



MAINS VOLTAGE 


PE 1535/00 




PE1542/00 




TENSION RESEAU 


Input connections 


Points to interconnect 


Input connections 


Points to interconnect 


Fuses 


U„, 


Eingangsverbi ndungen 


Verbi ndungen 


Eingangsverbi ndungen 


Verbi ndungen 


Sicherungen 




Raccordements 


Pontages 


Raccordements 


Pontages 


Fusibles 


'^ac '^ws '^eff 


(T26) 


(T26) 


(T26) 


(T26) 




110 


2 N 


1-1' , l'-3 , 2-4 


I - 5 


I - 4 , 2 - 5 - 7 


2 A 


127 


5 N 


1-1' , l'-3 , 2-4 


I - 8 


I - 4 , 2 - 5 - 7 


2 A 


220 


0 N 


1-r , 2-3 , 0-4 


I - 5 


2 - 4 , 5 - 7 


I A 


240 


0 N 


1-1' , 2-3 , 0-5 


1 - 8 


2 - 4 , 5 - 7 


1 A 



5.5.3 

Output 

5. 5. 3.1 

Output voltage Uq 

(see Fig. 100 and Sect. 2.1.3) 

5. 5. 3. 2 

Output current Iq 

(see Fig. 100 and Sect. 2.1.3) 

The output current can be adjusted 
by short-circuiting the output ter- 
minals. It is recommended that a low 
value of output voltage is first 
set. 



Ausgang 



Ausgangsspannung Uq 

(siehe Abb. 100 und Abs. 2.1.3) 

Ausgangsstrom Ij, 

(siehe Abb. 100 und Abs. 2.1.3) 

Zum Einstellen des konstanten Aus- 
gangsstrom konnen die Ausgangsklem- 
me kurgeschlossen werden. Es 
empfiehlt sich, dies bei einem nie- 
drig eingestellten Wert der Aus- 
gangsspannung zu tun. 



Sortie 



Tension de sortie Uq 

(cfr Fig. 100 et Sect. 2.1.3) 

Courant de sortie Iq 

(cfr Fig 100 et Sect. 2.1.3) 

Pour I'ajustage du courant de sortie 
constant, il est possible de court- 
circuiter les bornes de sortie. II 
est reconmandable d'executer ce 
court-circuit a une valeur faible de 
la tension de sortie. 
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Servicing 

For servicing, refer to the "Service 
Manual " : 

Code PE 1535/00 : 9499 165 01411 
PE 1542/00 ; 9499 165 01311 
which can be ordered from the nea- 
rest PHILIPS National Organisation 
or from the 



Safety measures require that the 
Instrument should first be put Into 
Its original state and that the 
spare parts are Identical to the 
original components. 

The Instrument shall be disconnected 
from all voltage sources before any 
adjustment, replacement or mainte- 
nance and repair. Bear in mind that 
capacitors Inside the instrument may 
still be charged, even if the In- 
strument has been disconnected from 
all voltage sources. Subsequently, 
If any adjustment , maintenance or 
repair of the opened Instrument 
under voltage conditions Is Inevi- 
table, it shall be carried out only 
by a skilled person who Is aware of 
the danger Involved. 

The use of a malns-isolating trans- 
former during service 1s necessary. 



Wartung 

Fiir Wartungsarbelten 1st die Servl- 
ceanleltung : 

Kode PE 1535/00 ; 9499 165 01411 
PE 1542/00 : 9499 165 01311 
des betreffende Spelsegerate zu Rate 
zu Ziehen. Sie kann bel Ihrer natlo- 
nalen PHILIPS Organisation Oder bel 



PHILIPS 

S i I Service Publications Department 
Building TO III - k 
Eindhoven 
THE NETHERLANDS 



bestellt werden. 

Die Sicherhelt erfordert, daB das 
Gerat Inner im selnen urspriingl Ichen 
Zustand zuriickgebracht wird und daB 
Ersatztelle und urspriingl Iche Bau- 
teile Identisch sInd. 

Vor dem Bffnen des Gerats zwecks re- 
gelung, Ersetzen, Wartung Oder Repa- 
ratur muB es von alien Spannungs- 
squellen abgetrennt seln. Es 1st zu 
beachten, daB Kondensatoren im Gerat 
noch geladen seln konnen, selbst 
wenn das Gerat von alien Spannungs- 
quellen abgetrennt 1st. Falls die 
Regelung, Einstellung, Wartung Oder 
Reparatur unter Spannung unvermeld- 
llch sind, kann daher nur elne fach- 
kundlge Person, die die damit ver- 
bundene Gefahr kennt, diese Aufgabe 
erfullen. 

Wegen der Sicherhelt 1st die Benut- 
zung elnes Abtrenntrafo unbedingt 
notwendig. 



Service 

Pour 1e service, se referer au 
Service Manuel : 

Code PE 1535/00 : 9499 165 01411 
PE 1542/00 : 9499 165 01311 
Celul-cl peut etre obtenu pres de 1' 
Organisation Rationale PHILIPS la 
plus proche ou a 



Pour des raisons de securlte, 1 'ali- 
mentation dolt etre remise dans son 
etat Initial et les pieces de re- 
change dolvent etre Identiques a 
celles d'origine. 

L' al imentatlon doit etre debranchee 
de toute source de tension avant de 
proceder a un reglage, un remplace- 
ment, une operation d'entretlen ou 
une reparation demandant 1'ouverture 
de I'apparell. De plus, certains 
condensateurs peuvent encore etre 
sous tension apres avoir debranche 
1 ^al Imentatlon de la source. Au cas 
ou le reglage, I'entretlen ou la re- 
paration, sous tension, sont Inevi- 
tables, seule une personne quallfiee 
peut se charger de ces taches. 

L^emplol d'un transformateur de 
securlte durant le service s'impose. 



Fuse replacement 

This power supply is protected by 
the delayed action fuse 
PE 1535/00 

FI (In rains transformer) 

PE 1542/00 

FI and F2 ; (delayed action) 

For continued protection against 
fire and shock hazard, only fuses 
with the required rated current and 
of the specified type shall be used 
for replacement. The use of repaired 
fuses and the short-circuiting of 
fuse-holders shall be avoided. The 
instrument shall be disconnected 
from all voltage sources when a fuse 
Is to be replaced. As the power 
supply Is electronically protected 
against most faults, a blown fuse 
Indicates a major defect. Before 
replacing the fuse, always check 
the electronic circuit. 



Code of fuses (PE 1542/00) : 

1.00 A (delayed action - trage - lent) 

2.00 A (delayed action - trage - lent 



Ersetzen von Slcherungen 

Dieses Spelsegerat wird durch die 
Slcherungen ; 

PE 1535/00 

FI dm Netztransformator) 

PE 1542/00 
FI und F2 (trage) 

geschiitz. Zum dauerden Schutz gegen 
Brand- und Berilhrungsgefahr diirfen 
nur Slcherungen des vorgeschrleben 
Stromwerts und Typ verwendewerden. 
Verwendung reparlerter Slcherungen 
und Kurzschl leBen von Sicherung- 
haltern 1st nicht ziilaBIg. Beim Er- 
setzen einer Sicherung muB das Gerat 
von alien Spannungsquellen getrennt 
seln. Da das Spelsegerat gegen die 
meisten Funktionsstorungen elek- 
tronlsch geschutzt 1st, welst elne 
durchgebrannte Sicherung auf elne 
groBeren Defekt hin. Vor dem 
Ersetzen der Sicherung die elektro- 
nlsche Schaltungen immer griindlich 
priifen. 

kode Slcherungen (PE 1542/00) : 



Remplacement des fusibles 

Cette alimentation est protegee par 
les fusibles 
PE 1535/00 

FI (localise dans le transformateur) 
PE 1542/00 

FI et F2 (lent). Afin d'obtenir une 
protection contre les risques d' 
Incendie et de chocs electriques, 
11 faut s' assurer qu'en cas de rem- 
placement, les fusibles soient du 
type et du calibre specifies. II est 
prohibe d'utlllser des fusibles 
repares et/ou de court-circulter les 
porte-fusibl es . En cas de rempla- 
cement d'un fusible, 1 'alimentation 
doit etre debranchee de toute source 
de tension. Etant donne que 1 'ali- 
mentation est protegee electronl- 
quement contre la plupart des 
pannes, un fusible brSle Indlque une 
defall lance majeure. Avant de rem- 
placer un fusible, un controle du 
circuit electronique dolt toujours 
etre effectue. 

Code des fusibles (PE 1542/00) : 



: 4822 253 30021 
: 4822 253 30025 



(PE 1535/00) (PE 1542/00) 
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7. 

WARNUNG SYMBOLS 

Protective earth terminal @ 



Any Interruption of the protective 
conductor Inside or outside the 
apparatus, or disconnection of the 
protective earth termlnalls likely 
to make the apparatus dangerous; 
Intentlonnal Interruption Is pro- 
hibited. 

It Is essential at all times for the 
user to refer to the Operating Manu- 
al In order to safeguard against da- 
mage to the Instrument. 



WARNUNGSSYMBOLE 
Schutzerdeklenme @ 

Jede Unterbrechung des Schutzlelters 
Innerhalb Oder ausserhalb des Gerats 
Oder Unterbrechung des Erdschutz- 
klemne machen das Gerats slcher- 
heltstechnlsch gefahrllch; abslcht- 
llche Unterbrechung 1st unzulassig. 

Zur Servicezwecke und urn das Gerat 
vor Beschadigung zu schiitzen, muB 
die Bedlenungsanleltung und die Ser- 
vlceanleltung zu rate gezogen 
werden. 



SYMBOLES D'AVERTISSEMENT 
Terre de protection CEI 348 © 



Toute Interruption de la ligne * 
terre, a I'l.terleur ou a I'exte- 
rleur de 1 'al Imentatlon ou le de- 
branchement de la borne de terre 
peuvent rendre Tallmentatlon dange- 
reuse. L‘ Interruption Intentlonnelle 
est formellement Interdite. 

Afin d'evlter d'endommager 1 'alimen- 
tation lors d'un entretlen^ ou de 
toute manipulation, 11 est necessal- 
re que 1 ' util Isateur se reporte au 
manuel de service. 



(PE 1535/00) (PE 1542/00) 




PE 1542/00 









